PROHLASENI O SHODE

Cislo: 2/2010/PEP-10]

vydané podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky

My: BONEGA, spol.sr.o.
Potocni 302
696 66 Sudomérice nad Moravou
IC: 46901281

£) BONEGA

prohlasujeme na svou vylu¢nou odpovédnost,

Ze niZe uvedeny vyrobek spliiuje poZadavky technickych predpisti, Ze vyrobek
je za podminek ndmi urceného pouZiti bezpecny a Ze jsme prijali veskerd
opatreni, kterymi zabezpecujeme shodu vsech vyrobkii niZze uvedeného typu,
uvddénych na trh, s technickou dokumentaci a s poZadavky prislusného
narizeni vlddy.

VYROBEK: Jisti¢ vedeni fady P-E-P s vypinaci schopnosti 10 kA

TYP: BONEGA® PEP-10J, oznacen registrovanou znackou #) BONEGA

VYROBEK JE URCEN PREDEVSIM K JISTENI
OBVODU V ELEKTRICKYCH DOMOVNICH A TAKE V PRUMYSLOVYCH
INSTALACICH
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TECHNICKE PARAMETRY

Pocet poli: 1,2,3,4,1P+N,3P+N
Charakteristika: B, C,D
Provedeni: AC

Jmenovité proudy:

1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,23,25,32,40,50,63 A

Jmenovité napéti:

1P (p6lové) ~ 230/400 V 50/60 Hz; 3 P ~ 400 V 50/60 Hz

Vypinaci schopnost:

EN 60898 - 10.000 A (jmenovita zkratova i provozni)

Provozni teplota okoli podle CSN:

- 5°C a% +40°C podle CSN EN 60898

Provozni teplota skutecna:

- 30°C az +60°C

Kryti: IP 20
Signalizace poruchy: pomoci stiedové polohy packy
Barevné packy: ano

Moznost pripojeni prisluSenstvi:

napriklad signaliza¢ni kontakty, podpétové spousté, napétové
spousté, atd.

POSOUZENI SHODY

ZPUSOB POSOUZENI SHODY: § 12, (3) b) zdkona & 22/1997 Sb

VYSE UVEDENY VYROBEK JE VE SHODE S NORMAMI

EL. BEZPECNOST:

CSN 60898+A1:95+A11:96+A12+A13+A14:97+A15:97+A16:97+A17:99+A18:99+A19:01+Z1:03

VYSE UVEDENY VYROBEK JE VE SHODE S NARIZENIMI VLADY

EL. BEZPECNOST: ¢ 168/1997 Sb.

STAVEBNI VYROBKY: ¢. 163/2002 Sb.

Jednatelé firmy

BoZena Janeckova a Dipl. ing. Roman Hudecek

Podpisy:

o

Datum a misto vyddni prohldseni:

14.1.2010 Sudomérice

2/
C/W
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